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Mit der DUO-Dichtung erfüllen Sie die 
Forderung der EnEV 2002 bezüglich 
Fugenluftdichtheit spielend. 

Dämmband

Dichtpro� l

Wandelement

Dämmband

Dichtpro� l

Dachelement

Bezeichnung

Blechdicke t [mm]

Element-
dicke

D [mm]

durch-
gehende 

Kerndicke
d [mm]

Element-
länge

max. L [m]

Element-
gewicht
g [kg/m²]

Wärmedurch-
gangskoef� -

zient 
U [W/(m²K)]

Wärmedurch-
lasswider-

stand
R [m² K/W]

Außen-
schale 
ta [mm]

Innen-
schale 
ti [mm]

1100

A

B

D
   

d

FischerTHERM*
LL 40
LL 60
LL 80
LL 100

0,55 0,50

40
60
80
100

40
60
80
100

121.)

161.)

161.)

161.)

10,4
11,2
12,0
12,8

0,58
0,39
0,30
0,24

1,56
2,36
3,16
3,96

1000

A

B

D
   

d

FischerTHERM*
plus

SL 60/ML60
SL 80/ML80

SL 100/ML100

0,63 0,50
60
80
100

60
80
100

161.)

161.)

161.)

12,7
13,5
14,3

0,39
0,30
0,24

2,36
3,16
3,96

1000

40 d
D84 116A

B

FischerTHERM
TL 65
TL 85

0,55 0,50
65
85

40
60

161.)

161.)

11,8
12,4

0,45
0,33

2,05
2,85

1000

d
D76,9

A

B

FischerTHERM
WL 80
WL 100

0,63 0,50
78
98

56
76

161.)

161.)

13,3
14,1

0,36
0,28

2,60
3,40

1000

d
D333,390

40

A

B

FischerTHERM
DL 70
DL 80
DL 100
DL 120
DL 140

0,55 0,50

70
80
100
120
140

30
40
60
80
100

26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

10,9
11,3
12,1
12,9
13,7

0,69
0,54
0,38
0,29
0,23

1,28
1,68
2,48
3,28
4,08

1100

A

B

D
  d

FischerFIRE-
PROOF-

Wandelemente
LL 100

0,63 0,50 100 100 161.) 13,84 0,24 3,96

1000

d
D333,390

40

A

B

FischerFIRE-

PROOF-

Dachelemente

DL 140

0,55 0,50 140 100 26,5 13,59 0,23 4,08

* weitere Kombinationsmöglichkeiten der Ober� ächenausführung siehe Prospekt FischerTHERM Seite 7 1.) empfohlene max. Länge

Fischer Pro� l GmbH
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