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FischerWELLE
Blech-
dicke
t [mm]

Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]

Sinus 18 (Stahl)

14 x 76 = 1064

20

18

20 t 76
A

B

0,70
0,75
0,80
1,00
1,25

6,6
7,0
8,3
9,4

11,7

16

Sinus 27 (Stahl) 

9 x 111,1 = 1000

76

27

26 t 111,1 A

B

0,70
0,75
0,80
1,00
1,25

7,0
7,5
8,8

10,0
12,5

16

Sinus 42 (Stahl) 

6 x 160 = 960

42

t 160 A

B

 

�B

�C

�B

�CDach*	 Fassade*

0,70
0,75
0,80
1,00
1,25

7,3
7,8
9,2

10,4
13,0

16

SP 18, SP 27, SP 42 Sinus auch in Edelstahl 1.4301 
lieferbar. 
Anmerkung: FischerWELL-Elemente in 0,70 mm Dicke 
können auf der B-Seite mit einer Vliesbeschichtung  
geliefert werden. A-Seite = 25 µm Polyester (mit Schutz-
folie) in RAL 1019, 8014, 9006.
* Bei Bestellung unbedingt Dach oder Fassade mit 
angeben!

RSL = 12 µm Rück-
seitenschutzlack

FischerWELLE
Blech-
dicke
t [mm]

Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]

Sinus 18 (Alu)

14 x 76 = 1064

20

18

20 t 76
A

B

0,70
0,80
1,00

2,3
2,6
3,2

12

Sinus 27 (Alu) 

9 x 111,1 = 1000

76

27

26 t 111,1 A

B

0,70
0,80
1,00

2,4
2,7
3,4

12

Sinus 42 (Alu) 

6 x 160 = 960

42

t 160 A

B
 

�B

�C

�B

�CDach*	 Fassade*

0,70
0,80
1,00

2,5
2,8
3,6

12

Anmerkung: FischerWELL-Elemente in 0,70 mm Dicke 
können auf der B-Seite mit einer Vliesbeschichtung  
geliefert werden. A-Seite = 25 µm Polyester (mit 
Schutzfolie) in RAL 1019, 8014, 9006.
* Bei Bestellung unbedingt Dach oder Fassade mit 
angeben!

RSL = 12 µm Rück-
seitenschutzlack

FischerPANEEL
Blech-
dicke
t [mm]

Gewicht
g [kg/
m²]

Element-
länge

max. L [m]

30 / 250

25

1000

A

B250

t

30

 
* Standard Blechdicke 0,88 mm

0,75
0,88*

7,40
8,60

81.)

Überzug/Beschichtung:
200 µm HPS 200/RSL
25 µm Polyester/RSL
55 % AlZn AZ 185 (Aluzink)

RSL = 12 µm Rück-
seitenschutzlack

1.) empfohlene 
max. Länge

FischerKLIPTEC Blech-
dicke
t [mm]

Gewicht
g [kg/m²]

Element-
länge

max. L [m]

52 / 400

400

52

A

B

50
,5t

0,63
0,75

7,65
9,15

16

Überzug/Beschichtung:
200 µm HPS 200/RSL,
55 % AlZn AZ 185, (Aluzink)
Edelstahl 0,8 mm*
Aluminium 1,0 mm*
Kupfer 1,0 mm*

RSL = 12 µm Rück-
seitenschutzlack

* Auf Anfrage
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Mit der DUO-Dichtung erfüllen Sie die 
Forderung der EnEV 2002 bezüglich 
Fugenluftdichtheit spielend. 

Dämmband

Dichtprofi l

Wandelement

Dämmband

Dichtprofi l

Dachelement

Bezeichnung

Blechdicke t [mm]

Element-
dicke

D [mm]

durch-
gehende 

Kerndicke
d [mm]

Element-
länge

max. L [m]

Element-
gewicht
g [kg/m²]

Wärmedurch-
gangskoeffi -

zient 
U [W/(m²K)]

Wärmedurch-
lasswider-

stand
R [m² K/W]

Außen-
schale 
ta [mm]

Innen-
schale 
ti [mm]

1100

A

B

D
   

d

FischerTHERM*
LL 40
LL 60
LL 80
LL 100

0,55 0,50

40
60
80
100

40
60
80
100

121.)

161.)

161.)

161.)

10,4
11,2
12,0
12,8

0,58
0,39
0,30
0,24

1,56
2,36
3,16
3,96

1000

A

B

D
   

d

FischerTHERM*
plus

SL 60/ML60
SL 80/ML80

SL 100/ML100

0,63 0,50
60
80
100

60
80
100

161.)

161.)

161.)

12,7
13,5
14,3

0,39
0,30
0,24

2,36
3,16
3,96

1000

40 d
D84 116A

B

FischerTHERM
TL 65
TL 85

0,55 0,50
65
85

40
60

161.)

161.)

11,8
12,4

0,45
0,33

2,05
2,85

1000

d
D76,9

A

B

FischerTHERM
WL 80
WL 100

0,63 0,50
78
98

56
76

161.)

161.)

13,3
14,1

0,36
0,28

2,60
3,40

1000

d
D333,390

40

A

B

FischerTHERM
DL 70
DL 80
DL 100
DL 120
DL 140

0,55 0,50

70
80
100
120
140

30
40
60
80
100

26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

10,9
11,3
12,1
12,9
13,7

0,69
0,54
0,38
0,29
0,23

1,28
1,68
2,48
3,28
4,08

1100

A

B

D
  d

FischerFIRE-
PROOF-

Wandelemente
LL 100

0,63 0,50 100 100 161.) 13,84 0,24 3,96

1000

d
D333,390

40

A

B

FischerFIRE-
PROOF-

Dachelemente

DL 140

0,55 0,50 140 100 26,5 13,59 0,23 4,08

* weitere Kombinationsmöglichkeiten der Oberfl ächenausführung siehe Prospekt FischerTHERM Seite 7 1.) empfohlene max. Länge

Fischer Profi l GmbH
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TRAPEZBLECHE
DACH-WANDPROFILE

www.orco.de  info@orco.de*

Ihr Partner für Dach- und Wand

Tel.: 
02303-89077

Fax:
02303-89079


